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Сухие строительные смеси т.м “MUTLU”MUTLU SIVA”

Караганда, Казахстан

Штукатурка гипсовая для ручного нанесения

Области применения:

Гипсовая штукатурная смесь MUTLU SIVA для выравнивания стен и потолков или исправления дефектных поверхностей.

Предназначается для нанесения только вручную, для внутреннего помещения с нормальной влажностью. При соблюдении

технологии применения, дает глянцевую поверхность, не требующую дополнительного шпаклевания.

Рекомендованные основания:

Бетон, кирпич, цементно-известковые штукатурки, гипсовые блоки и плиты, газо- и пенобетон и т.п.

Цвет Серый

Начало схватывания мин, не ранее 40 мин

Конец схватывания не позднее 18-240 мин

Прочность при сжатии, не менее 2 МПа

Прочность на отрыв, не менее 0.5 МПа

Расход на 1кв.м. при слое 10мм 9, 5-10, 5кг

Расход воды 0.48-0.52л/1кг смеси (12-13л/25кг смеси)

Температура основания и окружающей среды от + 5 °С до +30 °С

Рекомендованная толщина слоя, мм 5-30мм

Время высыхания 24 часа при 20°С

Срок хранения 6 месяцев

Упаковка в бумажные мешки масса нетто 25 кг (±2%)

Условное обозначение СТ РК 1168-2006; ГОСТ 30108-94

  

 Цена: 1 115 〒  Тип объявления:

Продам, продажа, продаю

 Торг: неуместен

ТОО Мутлу Гипс 87212443070  Шахтинское шоссе , 1
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